SADAN BRUGER DU

505 TRABESKYTTELSE

S TRIN TIL SUNDT TRAVARK

TRIN 1 - KLARG@RING
FJERN ST@V, SPINDELVAYV OG SMUDS MED EN STIV BORSTE

TRIN 2 - KONTROLLER AT TRAET ER TORT
MAL OM FUGTIGHEDEN ER UNDER 15% RF

TRIN 3 - PAF@R GRUNDINGSOLIE
GIVNYT OG UGRUNDET TRA B3 GRUNDINGSOLIE

TRIN 4 - LAD GRUNDINGSOLIEN T@RRE
VENT CA. 24 TIMER F@R DU BRUGER TRABESKYTTELSE

TRIN 5 - MAL MED B3 505
GIV LET STR@G, HELLERE TO TYNDE LAG END ET TYKT

ven APPE & MEYERS GULVE

BECK OG JORGENSEN
B3 505

HALVDAKKENDE TRABESKYTTELSE

BINDEMIDDEL:
LINOLIE / ALKYD

OVERFLADER:
NYT TRA

TORRETID:
24 TIMER VED 20 °C 65% RF

PAFZRING:
+5° C TIL +25° C. RF: 40-80%

RAKKEEVNE:
5-10 MYLTR. PAH@VLET TRA
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