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SÅDAN BRUGER DU
506 TRÆBESKYTTELSE
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TRIN 1 - KLARGØRING 
FJERN STØV, SPINDELVÆV OG SMUDS MED EN STIV BØRSTE

TRIN 2 - FJERN GAMMEL MALING 
SKRAB OG BØRST MALINGRESTER AF

TRIN 3 - RENGØR MED MICRONIL 
VASK MED MICRONIL FACADERENGØRING

TRIN 4 - LAD TRÆVÆRKET BLIVE TØRT 
LAD TRÆVÆRKET TØRRE TIL FUGTIGHEDEN ER UNDER 15%

TRIN 5 - PÅFØR GRUNDINGSOLIE 
GIV UGRUNDET TRÆVÆRK B3 GRUNDINGSOLIE

TRIN 6 - MAL MED B3 506 HELDÆKKENDE 
VENT CA. 24 TIMER OG MAL EN GANG TIL

BECK OG JØRGENSEN 
B3 506
 
HELDÆKKENDE TRÆBESKYTTELSE

BINDEMIDDEL:  
LINOLIE / ALKYD 
 
OVERFLADER:  
NYT ELLER SLIDT TRÆVÆRK

TØRRETID:  
24 TIMER VED 20 °C 65% RF

PÅFØRING:  
+5° C TIL +25° C. RF: 40-80%

RÆKKEEVNE:  
5-10 M²/LTR. AFHÆNGIG AF TØRHED

GIV TRÆVÆRKET NYT LIV


