SADAN BRUGER DU

755 TRABESKYTTELSE

TRIN 1- KLARG@RING

FJERN ST@V, SPINDELV/AV OG SMUDS MED EN STIV B@RSTE HELD/AKKENDE TRABESKYTTELSE
TRIN 2 - FJERN GAMMEL MALING BINDEMIDDEL:

SKRAB OG B@RST MALINGRESTER AF ALKYDEMULSION / ACRYLAT
TRIN 3 - RENG@R MED MICRONIL OVERFLADER:

VASK MED MICRONIL FACADERENG@RING NYT OG GAMMEL TRA

TRIN 4 - LAD TRAV/ARKET BLIVE TORT TGRRETID:

LAD TRAVARKET T@RRE TIL FUGTIGHEDEN ER UNDER 15% CA. 24 TIMER VED 20 °C 60% RF
TRIN 5 - PAFGR GRUNDINGSOLIE PAFGRING:

GIV UGRUNDET TRAV/ARK B3 GRUNDINGSOLIE £10°C TIL 425° C. 40-80% LF
TRIN 6 - MAL MED B3 755 HELD/AKKENDE RAKKEEVNE:

VENT CA. 24 TIMER OG MAL EN GANG TIL 2-5 MYLITER PA UH@VLET TRA

8-10 MYLITER PA H@VLET TRA

AT

KYT DIT TRA

755 ‘

ven APPE & MEYERS GULVE

QMALING.SHOP

www.maling.shop | Hurtiglevering | Afhentning 18 steder | Professionelle malere vejleder | 5554 6586



